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Sanitarios portátiles
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MÓDULOS DIÁFANOS MÓDULOS ACRISTALADOS

NOTA - OTROS MODELOS BAJO PEDIDO

Módulos con estructura auto-portante, realizada en acero con chapas plegadas de formas varias, perfiles nominales, protegidos mediante
imprimación antioxidante y pintura con esmalte de poliuretano. Los cerramientos se conforman con panel sándwich de 40 mm de espesor
compuesto por dos chapas de acero con alma de espuma de poliuretano. Suelos de tableros fenólicos de madera laminada y lamina de PVC

homogéneo de 2 mm de espesor. Techos con chapa trapecial exterior a dos aguas, aislado con manta de lana de roca, cámara de aire y lamas
metálicas desmontables, en el interior, en color blanco. Puertas con hojas de iguales características al panel sándwich y bastidor de acero en
marrón. Ventanas de aluminio lacado con vidrios de 5 mm de espesor.

MÓDULOS DE VIGILANCIA

MODELO:  M6 6 ,00 X  2 ,44  m MODELO:  M6 6 ,00 X  2 ,44  m MODELO:  M2V 2 ,00 X  2 ,00  m

CONTENEDORES

ADAPTADOS PARA OFICINAS

MÓDULOS CON SUELO DE HORMI-

GÓN Y ALTURA INTERIOR 2,50 M
MODELO:  MH6 6 ,00 X  2 ,44  m

MÓDULOS CON ASEOS

MODELO:  M6C 6 ,00 X  2 ,44  m

MÓDULOS SANITARIOS Y

MINUSVÁLIDOS

MODELO:  M6S 6 ,00 X  2 ,44  m

MODELO:  C -20P 6 ,00  X  2 ,44  m

MODELO:  C -10P 3 ,00  X  2 ,44  m

MODELO:  C -40P 12,00  X  2 ,44  m

CONTENEDORES MARÍTIMOS

MODELO:  M7C 7 ,00  X  2 ,44  m

MODELO:  M2S
2,00 m X 2,00 m1,15 m X 1,15 m
MODELO:  M2M

MODELO:  M4S 4 ,00  X  2 ,44  mMODELO:  M4 4 ,00  X  2 ,44  m MODELO:  M4 4 ,00  X  2 ,44  m

MÓDULOS PREFABRICADOS Y
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SANITARIOS PORTÁTILES ECOLÓGICOS

SANITARIOS
PORTÁTILES

SANITARIOS PORTÁTILES ECOLÓGICOS

PARA MINUSVÁLIDOS

SERVICIO DE LIMPIEZA DE SANITARIOS

PORTÁTILES ECOLÓGICOS

  Lavamanos de seguridad.
  Amplio diseño y espacio interior.
  Ventilación interior.
  Depósito oculto.
  Incluye espejo y portarrollos.
  Indicador universal libre/ocupado.
  Fabricado en Polietileno alta definición.
  Ancho: 1,20 m.
  Profundidad: 1,20 m.
  Altura: 2,35 m.
  Capacidad depósito: 225 l.

Adaptados para su uso por personas con
minusvalías.

Poseemos las autorizaciones necesarias para
verter los residuos urbanos generados en
instalaciones oficiales de Entes Gestoras en
Sevilla, EMASESA; en Málaga, EMASA; y
en Madrid; CANAL DE ISABEL II.

Formamos parte como socios de AESPE,
Asociación Española de Alquiladores de
Sanitarios Portátiles Ecológicos.

05MÓDULOS SANITARIOS
PARA EVENTOS

MÓDULO SANITARIO ÉLITE

MÓDULO SANITARIO EVENTOS CON

CONEXIÓN A RED

MÓDULO SANITARIO PLATINUM CON

CONEXIÓN A RED

MÓDULO SANITARIO CON

FOSA SÉPTICA

NOTA - OTROS MODELOS BAJO PEDIDO



EDIFICIOS PARA COLEGIOS

EDIFICIOS PARA CENTROS DE SALUD

La filosofía de los edificios modulares se basa en la definición de un espacio pequeño, estructuralmente independiente. Este espacio se adosa
y se apila con otros de igual configuración. La suma de estos espacios compondrá un conjunto al que denominamos edificación.
Opcional bajo presupuesto previo: llave en mano.

EDIFICIOS PARA OFICINAS

CONSTRUCCIÓN
MODULAR ESPECIAL

VIGILANCIA Y QUIOSCOSEDIFICIOS MODULARES

NAVES PORTÁTILES Y
EDIFICIOS MODULARES

Su estructura es autoportante y adosable. Fabricado en acero laminado en caliente. Tiene la particularidad
de que para su traslado se recoge de forma compacta en un cuerpo gracias a las bisagras que
componen las uniones de los elementos verticales con el elemento horizontal. El acero se protege
mediante imprimación epoxi antioxidante y acabado con esmalte de poliuretano color blanco pirineo.
El cerramiento está formado por paneles sándwich de 40 mm. de espesor. La cubierta se realiza con
faldones de cubiertas compuestas de paneles sándwich de 30 mm. de espesor, estos se atornillarán
con tornillos a las correas metálicas que soportan el arriostramiento de los pórticos.

NOTA - OTROS MODELOS BAJO PEDIDO

07

NAVES PORTÁTILES

06

MÓDULOS STAND



08

VALLAS Y BARRERAS
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

MUEBLES

ELEMENTOS AUXILIARES

Aparatos de aire
acondicionado
tipo ventana o
Split, con bomba
de calor y con
una capacidad
frigorífica de
3000 kcal/h.

  MD. Mesa de oficina de 160x80x74 cm.
  SG. Silla giratoria.
  SC. Silla de confidente.
  EB. Armario alto de 89x34x165 cm.
  AB2P. Armario alto de 89x34x165 cm., con
puertas.
  C3. Buck de 3 cajones.
  A. Ampliación de mesa de 80x60x74 cm.
  MR. Mesa de reunión redonda de 126 cm.
de diámetro.
  MC. Mesa de comedor de 250x100 cm.
  B. Banco para asientos.
  P. Perchero de pie de 8 colgadores.

NOTA - OTROS MODELOS BAJO PEDIDO

VOZ Y DATO

Opcional bajo presupuesto previo:
instalación de voz y dato.

DELIMITADORES DE ESPACIO

VALLAS PARA ESPECTÁCULOS,

ANTIVUELCO Y VALLAS DE META

DUMPER, MANIPULADORES,
MINICARGADORAS Y
MINIEXCAVADORAS

09

CONDICIONES SEGÚN MODELO Y CONTRATACIÓN

AUSA D 700 AP

D U M P E R

MODELO CARGA
Kgrs.

DESCARGA
GIRATORIA

CARÁCTER
VELOCIDAD

Km/h
PESO
Kgrs.MOTOR

AUSA D
300 AMG

PIQUERSA
1500 AC

PIQUERSA D
2000 AC 4X4

PIQUERSA
1500 VH

AUTOCAR-
GANTE

7000

3000

2500

1500

1500

1500

1500

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

35

22

21

21

21

21

21

4200

2775

1775

1440

1155

1200

900

AUTOCAR-
GANTE

AUSA 150
RMG

DESCARGA
GIRATORIA

AUSA 150
RM

JCB 540/170

JCB 535/140

MANITOU 1435

GENIE GTH 4013

JCB 535/125

MANITOU 1235

GENIE GTH 3007

GENIE GTH 2506

JCB 527/55

M A N I P U L A D O R  T E L E S C Ó P I C O

MODELO

4000

3500

3500

4000

3500

3500

3000

2500

2700

PESO
Kgrs.

17

14

14

13

12

12

7

6

5,5

12,00

9,25

9,45

9,02

8,36

8,36

3,99

3,34

3,30

ALCANCE
metros

26

26

25

35

26

25

32

24

20

12470

10650

10210

9820

9430

8960

5900

4450

5650

CARGA
Máxima

Kgrs

ALTURA
Elevación

metros
VELOCIDAD
Kms/hora

BOBCAT  S-130

M I N I C A R G A D O R A

MODELO
CARGA
Máxima

kgrs.

1250

ALTURA
Descarga

metros
POTENCIA PESO

Kgrs.

48 CV 21902,80

M I N I E X C A V A D O R A

MODELO PROFUNDIDAD
Metros

2,58

2,37

POTENCIA PESO
Kgrs.

22 CV

12 CV

2675

1500

TACKEUCHI TB-125

TACKEUCHI TB-016

ANCHO
cms.

40

30

EQUIPO RETRO PARA 3 M PROFUNDIDAD

EQUIPO MARTILLO ROMPEDOR PUNTA RETRO

EQUIPO MARTILLO ROMPEDOR

EQUIPO AHOYADOR

EQUIPO BARREDORA

EQUIPO PORTA-PALETS

I M P L E M E N T O S  B O B C A T



CARRETILLAS,
MARTILLOS Y

CARRETILLAS INDUSTRIALES DIESEL

MODELO
CARGA
Máxima

Kgrs

9500

8000

7000

6000

5000

5000

4500

3500

3000

3000

2500

2500

1800

1600

ALTURA
Elevación

metros
RADIO
GIRO

VELOCIDAD
Kms/hora

PESO
Kgrs

LINDE H-70

LINDE H-45

LINDE H-35

LINDE H-30

LINDE H-25

NISSAN 25

LINDE H-16

3,80

3,55

4,70

4,55

5,50

4,65

4,00

4,00

4,60

4,75

3,75

4,75

4,47

3,75

3,06

3,06

3,06

3,06

3,16

3,06

2,66

2,27

2,27

2,27

2,27

2,13

2,03

1,98

22

22

22

22

26

22

24

22

22

22

22

22

18

18

11550

11550

10760

9300

9368

8400

6165

5550

4420

4785

4150

4190

2890

2625

3,6

3,6

3,5

3,04

2,6

C A R R E T I L L A S  T O D O  T E R R E N O

3000

2600

2600

2500

2000

5,4

5,4

5,4

4,3

5,4

25

25

26

14

20

5760

5460

5910

4340

3900

MANITOU
M30-4

MANITOU
M26-4

JCB 926-4

AUSA
C-200 Hx4

MODELO
CARGA
Máxima

Kgrs

ALTURA
Elevación

metros
RADIO
GIRO

VELOCIDAD
Kms/hora

PESO
Kgrs

10

CONDICIONES SEGÚN MODELO Y CONTRATACIÓN

LINDE H-80

LINDE H-60

LINDE H-18

5,87

5,17

3,90

CARRET I L LAS  GRAN TONELAJE

25000

16000

10000

4,70

4,00

3,50

27

27

26

32900

22000

13449

KALMAR
DCE 160 - 12

MODELO
CARGA
Máxima

Kgrs

ALTURA
Elevación

metros
RADIO
GIRO

VELOCIDAD
Kms/hora

PESO
Kgrs

11COMPRESORES,
COMPACTACIÓN

B A N D E J A S  V I B R A N T E S

MODELO

CV - 6,0

CV - 4,2

DIMENSIONES
Plancia

POTENCIA
Motor H.P.

PESO
Kgrs.

VEX - 1750 W

FREQUENCIA
Vibraciones

700 x 500

700 x 500

5400

5800

DPU - 2950 192

108

TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

MODELO CARGA

1600

1800

2000

2000

2000

2000

ALTURA RADIO
GIRO

VELOCIDAD
Kms/hora

PESO
Kgrs

T - 18

0,130

0,130

0,125

0,130

0,125

0,130

1,63

1,55

1,63

1,63

1,50

2,24

6

6

10

6

6

9

490

495

770

505

488

866

T - 20 AP

C O M P R E S O R E S

MODELO

40

47

CAUDAL
L.P.M.

PESO
Kgrs.

3500

4000

750

590

INGERSOLL
RAND P - 130 2 X 3/4”

2 X 3/4”

POTENCIA
H-Ph

BOCAS
Salida

COMPRESOR HIDRÁULICO CON
MARTILLO INCORPORADO

MODELO

60

TIPO PESO
Kgrs.

Lifton LP-9-20-PHIDRÁULICO 135 bar

CONSUMO
L.P.M.

FRECUENCIA
G.P.M.

1200

M A R T I L L O S  N E U M Á T I C O S

MODELO

25

8

TIPO PESO
Kgrs.

IR 30 BV-BS

Topac T-8

ROMPEDOR

PICADOR

1740

1040

CONSUMO
L.P.M.

FRECUENCIA
G.P.M.

1150

1460

R O D I L L O S  V I B R A N T E S

MODELO

32

31

32

7,28

ANCHO
Rodillo
metros

POTENCIA
Cv

PESO
Kgrs.

BOMAG
BW - 65 H

WACKER RD
27-120

BOMAG
BW 100-AD

ANCHO
Maquina

metros

1,20

1,20

1,00

0,65

1,27

1,30

1,08

0,76

2600

2745

2400

757

BOMAG
BW - 120 ADLINDE H-80.900

NISSAN 50

LINDE H-50

NISSAN 30

KALMAR
DCD 250 - 12

MAXIMAL
FA 100 T- MWL3

MANITOU
BUGGIE MH25-4

T - 16

T - 20

E - XV - 20

E - XV - SF -20

APILADOR ELÉCTRICO Y RETRÁCTIL

MODELO CARGA

1000

1400

1400

1600

1600

ALTURA RADIO
GIRO

VELOCIDAD
Kms/hora

PESO
Kgrs

L - 10 4,22

4,70

7,95

5,46

7,95

1,37

1,53

1,54

1,54

1,54

6

6

11

6

11

885

1050

2880

1014

2809

L - 14

R - 14/FMX 14

EGV - 16

R - 16 - X

DOOSAN 7/H1

4,92

4,40

5,03

5,23

4,60

6,80

4,10

4,60

5,20

5,12

CARRETILLA INDUSTRIAL BATERÍA

MODELO
CARGA
Máxima

Kgrs

1500

1600

1600

1600

1600

2000

2000

2500

3000

3000

ALTURA
Elevación

metros
RADIO
GIRO

VELOCIDAD
Kms/hora

PESO
Kgrs

LINDE E-16

1,53

1,15

1,52

1,62

1,53

1,88

1,53

2,30

2,30

2,01

16

15

15

15

16

16

16

19

19

20

2763

2995

3090

3040

2884

3453

3453

4651

6107

4925

LINDE E-16 C

LINDE E-30 S

LINDE E-16 P

STILL RX 20-15

STILL RX 20-20

STILL RX 20-16
STILL EX 20-16

STILL RX 60-25

STILL RX 60-30

LINDE E-20



Hasta 2.030 Kva

POTENCIA

4780

2980

2890

2101

1711

1313

1167

788

690

524

420

CONSUMO PESO
Kgrs.

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

AMPERIOS

402

261

250

171

137

84

74

55

53

42

36

22960

12863

14100

9570

7505

5739

4940

4700

3515

2260

2365

MOTOR

2030

1260

1100

800

650

450

400

300

250

200

160

1624

1008

880

640

521

400

320

240

200

182

128

K VA     K W 230 V    400 V

2749

1713

1673

1216

990

760

675

456

400

288

243

R.P.M.

G R U P O S  E L E C T R Ó G E N O S

Litros/Hora

12 DEPÓSITOS, GRUPOS
  CUADROS Y

CONDICIONES SEGÚN MODELO Y CONTRATACIÓN

POTENCIA

394

368

262

210

157

118

79

53

34

16

CONSUMO
PESO
Kgrs.

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

AMPERIOS

29,00

28,00

22,60

18,00

13,50

11,50

8,50

6,50

2,80

2,10

2360

2260

1950

1680

1485

1315

1200

865

666

247

MOTOR

150

140

100

80

60

45

30

20

13

6

K VA     K W 230 V    400 V

228

213

144

115

91

68

45

30

20

9

R.P.M.

120

112

91

64

48

36

24

16

10

5

Hasta 150 Kva
G R U P O S  E L E C T R Ó G E N O S

AUTOMÁTICO

MANUAL

MANUAL

AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO

C U A D R O S  D E  C O N M U T A C I Ó N

T I P O

630 A

630 A

400 A

160 A

1600 A

POTENCIA

4

4

4

4

4

DIMENSIONES
Largo x Ancho x Alto

POLOS

800 x 400 x 600

800 x 420 x 800

800 x 420 x 800

500 x 300 x 600

1000 x 800 x 2000

13ELECTRÓGENOS
TORRES

GRG

D E P Ó S I T O  D E  C O M B U S T I B L E

T I P O

5000 L

900 L

Sin Bomba

CAPACIDAD EQUIPADO

Con Bomba 12 V
o 220 V

GENERADORES TIPO CLIP’ON

POTENCIA

15 Kw/
18,5 Kva

FRECUENCIA
MANTENI-
MIENTO

60 Hz. 3.000 h.

CONSUMO DEPÓSITO AUTONOMÍA

1,54 ltr/h. 473 ltrs. 12 días HALÓGENAS

HALÓGENAS

HALÓGENAS

T O R R E S  D E  I L U M I N A C I Ó N

T I P O

27

20

6

POTENCIA

205000

205000

68333

3800x1520x20806x1500 w

6x1500 w

3x1000 w

Nº DE
LAMPARAS

CAPACIDAD
LUMINOSA

DIMENSIONES
Largo x Ancho x Alto

Altura Mastil

9300
4175x1540x1970

7700
2260x1100x840

4200



P L ATA F O R M A S  A R T I C U L A D A S

MODELO
CARGA

Kgrs.

272

250

227

227

250

250

230

228

228

227

230

230

ALTURA
Elevación

metros

ACCIONA-
MIENTO

HAULOTTE
HA 18 PX 4x4

HAULOTTE
HA 16 PX 4x4

GENIE BOOM
Z 45/25

GENIE BOOM
Z 45/25 E

GENIE BOOM
Z 34/22 D

HAULOTTE
HA 12 IP

HAULOTTE
HA 12 PX 4x4

41,15

29,50

23,77

15,60

15,40

14,00

13,15

13,72

13,72

10,60

10,40

10,00

43,15

31,80

25,77

17,60

17,40

16,00

15,15

15,50

15,50

12,40

12,40

12,00

ALTURA
Trabajo
metros

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Batería

Bi-Fuel

Batería

Diesel

Diesel

Batería

20502

21100

17010

7394

7890

7100

7300

5950

5950

4763

5620

5900

GENIE Z 80/60

PESO

Kgrs.

14

CONDICIONES SEGÚN MODELO Y CONTRATACIÓN

HA 32 PX

GENIE Z 135/70

HAULOTTE
HA 15 IP

GENIE GR-20

GENIE GR-15

CAT 23

P L ATA F O R M A S  I N D I V I D U A L E S

MODELO

159

227

138

6,07

4,47

7,15

8,07

6,47

9,15

BATERÍA

BATERÍA

BATERÍA

CARGA

Kgrs.

ALTURA
Elevación

metros

ACCIONA-
MIENTO

ALTURA
Trabajo
metros

PESO

Kgrs.

1121

992

400

GENIE SLA-20

E L E VA D O R  D E  M A T E R I A L E S

360 5,9 MANUAL 184

MODELO
CARGA

Kgrs.

ALTURA
Elevación

metros
ACCIONAMIENTO

PESO

Kgrs.

15

TORRES MÓVILES  DE  ALUMINO

MODELO

11,6

11,6

ALTURA
metros

1000

2,85

2,85

1,50

0,75

2000 200

200

LARGO
metros

ANCHO
metros

CARGA
Kgrs/m2

P L ATA F O R M A S  D E  T I J E R A

MODELO

500

500

680

500

700

450

300

454

565

230

450

350

365

230

16,00

16,00

16,15

13,00

10,00

10,10

10,00

9,80

8,20

8,00

7,92

6,18

6,10

5,72

18,00

18,00

18,15

15,00

12,00

12,15

12,00

11,80

10,20

10,00

9,92

8,18

8,10

7,72

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Batería

Diesel

Diesel

Batería

Batería

Batería

Batería

Batería

7300

7490

7537

6530

5350

3830

2630

3887

3830

2160

2550

1730

1677

1565

HAULOTTE
H 18-SXL

GENIE GS
5390-RT

HAULOTTE
COMPACT 12 DX

GENIE GS
3268-RT

HAULOTTE
H 12 - SX

HAULOTTE
COMPACT 10

JLG 2646 ES

HAULOTTE
COMPACT 8

SKY-JACK 3220

HAULOTTE
COMPACT 12

JLG 1930 ES

CARGA

Kgrs.

ALTURA
Elevación

metros

ACCIONA-
MIENTO

ALTURA
Trabajo
metros

PESO

Kgrs.

HAULOTTE
H 15 - SX

HAULOTTE
H 18-SX

HAULOTTE
COMPACT 10 DX

HAULOTTE
H 23-TPX

P L ATA F O R M A S  T E L E S C Ó P I C A S

MODELO

340

250

227

55,00

20,60

19,80

57,00

22,60

21,80

DIESEL

DIESEL

DIESEL

24856

13640

10445

CARGA

Kgrs.

ALTURA
Elevación

metros

ACCIONA-
MIENTO

ALTURA
Trabajo
metros

PESO

Kgrs.

GENIE S65

PLATAFORMAS, ELEVADORES Y TORRES

GENIE Z 51

GENIE SX180
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NOTA - OTROS MODELOS BAJO PEDIDO

10 PIES

  Capacidad:
12,5 m3

  Dimensiones ext.:
2,99x2,44x2,59 m.
  Dimensiones int.:
2,38x2,29x2,28 m.
  Puertas:
2 puertas en extremo que se pueden cerrar
con candado.
  Tara (peso):
2.180 kg.
  Carga útil:
9.820 kg.
  Conector:
32 Amp. 3p+T (enchufe)

  Consumo máximo (A):
25 A.
  Consumo nominal (A):
10 A (aprox.)
  Refrigerador:
Carrier
  Alimentación eléctrica:
380 V trifásica ó 220 V trifásica (con
transformador)
  Gamas de temperatura:
de -25o C a +25o C. y
de -40o C a +30o C.
  Indicaciones de funcionamiento:
Testigos de control.

17CÁMARAS FRIGORÍFICAS
Y TÚNELES DE

PORTÁTILES
CONGELACIÓN

20 PIES

  Capacidad:
28,4 m3

  Dimensiones ext.:
6,06x2,44x2,59 m.
  Dimensiones int.:
5,46x2,29x2,28 m.
  Puertas:
2 puertas en extremo que se pueden cerrar
por candado.
  Tara (peso):
3.120 kg.
  Carga útil:
27.360 kg.
  Conector:
32 Amp. 3p+T (enchufe)

  Consumo máximo (A):
25 A.
  Consumo nominal (A):
10 A (aprox.)
  Refrigerador:
Carrier
  Alimentación eléctrica:
380 V trifásica ó 220 V trifásica (con
transformador).
  Gamas de temperatura:
de -25o C a +25o C. y
de -40o C a +30o C.
  Indicaciones de funcionamiento:
testigos de control.

TÚNELES DE CONGELACIÓN

Gracias a su reducido tamaño y a la potencia de sus equipos de refrigeración, con ésta cámara
podemos conseguir al instante, la congelación y mantenimiento de cualquier producto que
precise de este requerimiento para su conservación.

GENERADORES TIPO CLIP’ON

Disponemos de generadores de corriente eléctrica para dotar de servicio a los contenedores
sin necesidad de estar conectados a red mediante un cable.
Con ello se consigue transportar las cámaras frigoríficas a pleno funcionamiento. Éstos
generadores funcionan con motores diesel e incorporan depósito de gasoil.
Caraterísticas:

P O T E N C I A

15 Kw/18,5 Kva

FRECUENCIA M A N T E N I M I E N T O

60 Hz. 3.000 h.

C O N S U M O DEPÓSITO AUTONOMÍA

1,54 ltr/h. 473 ltrs. 12 días

40 HC. PIES

  Capacidad:
67,9 m3

  Dimensiones ext.:
12,19x2,44x2,90 m.
  Dimensiones int.:
11,59x2,29x2,56 m.
  Puertas:
2 puertas en extremo que se pueden cerrar
por candado.
  Tara (peso):
4.720 kg.

  Consumo máximo (A):
25 A.
  Consumo nominal (A):
10 A (aprox.)
  Refrigerador:
Carrier
  Alimentación eléctrica:
380 V trifásica ó 220 V trifásica (con
transformador).
  Gamas de temperatura:
de -25o C a +25o C. y
de -40o C a +30o C.
  Indicaciones de funcionamiento:
testigos de control.

Nota: Se dispone de unidades con control de
humedad y de atmósferas controladas (A.F.A.M.+)

  Carga útil:
29.280 kg.
  Conector:
32 Amp. 3p+T (enchufe)

D I M E N S I O N E S  E X T.

12,19 x 2,44 x 2,90

T E M P E R AT U R A POTENCIA CARGA

-40o C 2 x 30 kw
14 palets

1 x 1,2 x 1,95

MINITÚNEL

TÚNEL DE CONGELACIÓN 40 PIES HC.

D I M E N S I O N E S  I N T.

9,00 x 2,29 x 2,00




